
GOST-R SYSTEM C
ROSTECHNADZOR

ATEX 94/9/CE

                 

   

 

(1)   Enkelwerkende actuator met 12 veren
         Spring return whit 8 spring cartridges
(2)   Gewichten zijn aangeven voor een actuator met een ashoogte van 30mm
         Weights refferred to protrusion shafts 30mm

Pneumatisch Draaimoment
Pneumatic torque
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1706
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2178
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1550

      2 bar       3 bar       4 bar

Veermoment
Spring torque

   5 bar       5,6 bar       6 bar       7 bar

DRAAIMOMENT [Nm] -  ENKELWERKENDE ACTUATORS  /   TO R Q U E  [ N m ]  -  S I N G L E  AC T I N G  AC T UATO R S

0°         90° 0°         90° 0°         90°
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4220
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3519
3378
3238
3098
2958
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4013
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3385
3176
2967
2758
2549
2340
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5080
4940
4800
4659
4519
4379
4239
4099
3959
3818
3678
3538

5011
4802
4593
4384
4174
3965
3756
3547
3338
3129
2920
2710

5660
5520
5380
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5099
4959
4819
4679
4539
4398
4258
4118

5591
5382
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4545
4336
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3918
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      8 bar       9 bar       10 bar

2 bar
1160

2,5 bar
1450

5 bar
2900

5,6 bar
3248

6 bar
3480

7 bar
4060

8 bar
4640

DRAAIMOMENT [Nm] -  DUBBELWERKENDE ACTUATORS  /   TO R Q U E  [ N m ]  -  D O U B L E  AC T I N G  AC T UATO R S

Pneumatisches Drehmoment [Nm]   /   Pneumatic torque [Nm]
3 bar
1740

3,5 bar
2030

4 bar
2320

4,5 bar
2610

6,5 bar
3770

9 bar
5220

10 bar
5800

90°
69,2

120°
77,0

180°

GE WICHT (2)  [kg]
W E I G H T  ( 2 )  [ kg ]

90° (1)
84,3

90°
32,0

120°
38,0

180°

LUCHT VERBRUIK [N. l t ]
A I R  CO N S U M P T I O N  [ N . l t ]

90° (1)
17,0

90°
683

120°
809

180°

LENGTE [mm]
L E N G H T  [ m m ]

      80 PSIG       100 PSIG

GTX.255
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Luchtaansluiting 
volgens NAMUR
NAMUR standard ports

Pneumatische actuator  met enkelzijdige slaginstelling
Pneumatic actuator with single limit stop

M.5x8 (NAMUR)
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